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Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifications.

Matris
Berceau pédiatrique pour le rooming-in: Le bébé est protégé et 

la maman peut se remuer et dormir sans craindre de nuire à son 

enfant. 

Dimensions

L 94 x L 57 x H 96/107 cm
Variation en hauteur du sommier: ± 55 cm - ±  73 cm

Matériel utilisé et finition

 - Métal: revêtement époxy, RAL 7035.
 - Matière synthétique: polyéthylène (non toxique, 

anti-allergène)
 - Plexiglass.
 - Matelas: mousse de polyuréthane expansé flexible 

avec housse ignifugée en fibre de polyesterl. 
 -  Résistant aux produits d’entretien usuels..

Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 
sur la construction et l’entretien du produit : voir 
nos fiches matériaux.

 - Berceau avec structure en polyéthylène et barrières rabattables.
 - Les barrières sont transparentes, atoxiques et faites en plexiglass incassable. Les barrières sont facilement 

amovibles pour la stérilisation.
 - Plan de couchage en laminé stratifié avec des trous d’aérage 
 - Le plan de couchage est inclinable en déclive (-6°) et en proclive (+13°). 
 - Les ailettes rembourrées du matelas garantissent continuité entre le matelas du berceau et celui du lit. 
 - Un plaquette signe-nom se trouve sur les deux côtés frontaux.
 - Il est possible de mettre le berceau soit à droite qu’à gauche à côté du lit de la maman. 
 - Le berceau est disponible en 3 couleurs: bleu (RAL 5005), vert (RAL 6029) et orange (RAL 2004). 
 - Le berceau est équipé de deux sangles de sécurité de série pour garantir que le contact avec le lit soit 

encore plus solide et sécurisé. Pour des raisons de sécurité, le réglage en hauteur est inhibé pendant 
l’utilisation ds sangles. 

 - Barre porte-accessoires standardisée

 - Chariot avec structure en acier peint époxy, RAL 7035, avec couvercle en ABS.  
 - Le chariot repose sur 4 roues jumelées 100 mm avec auto-freinage. Le déblocage se fait par pousser les  

poignées l’un vers l’autre. 
 - Réglage de la hauteur à l’aide d’un vérin à gaz activé par poignées de déblocage situées sur côté tête et 

côté pieds du berceau.  

Berceau

Chariot

Options

Conform EN 50637:2017 - Appareils 
électromédicaux - Exigences particulières de 
sécurité de base et de performances essentielles 
des lits médicaux pour enfants

Conform EN 50637:2017 - Appareils 
électromédicaux - Exigences particulières de 
sécurité de base et de performances essentielles 
des lits médicaux pour enfants


